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Temperature Monitoring System

TkMonitorTkMonitor

Modulares Temperatur-Mess-System 
bestehend aus Messkabeln mit einer 

variablen Zahl integrierter Temperatur-
Sensoren und einer autarken Steuer-

Einheit, die im solar-gestützten Akku-
Betrieb bis zu mehreren Monaten un-
beaufsichtigt Messungen in benutzer-

definierten Zeitintervallen durchführen 
und speichern kann.
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Mehrdimensionale Temperatur-Erfassung mit Bustechnik
Dynamische Registrierung des thermischen Zustandes
Zeitgleiche Messung aller Sensoren eines Kabels
Permanente Datenspeicherung
Langzeit-Monitoring
Kontinuierliche Datenausgabe
Plattformunabhängige Transfer- und Analyse-Software
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Stand: Januar 2006. Technische Änderungen vorbehalten

Datentransfer-Software für PC
Betriebssystem: plattformunabhängig (Java)

z. Zt. unterstützt: Win 9x / ME / 2000 / XP
Hardware: 200 MHz CPU, 64 MB RAM, 1 x RS232

Bildschirmauflösung min. 1024 x 768

Sensorkabel
Messbereich Sensoren: - 55 bis +125 °C (begrenzt durch

Betriebstemperatur der Kabel)
Messgenauigkeit: + 0.5 °C (im Bereich -10 bis +85 °C)

+ 2.0 °C (im Bereich -55 bis -10 °C
und +85 bis +125 °C)

Auflösung: 0.0625 °C

Sensorabstand: variabel,  10 cm

Mantel: Polyurethan (Standardausführung)
Betriebstemperatur: - 30 bis + 85 °C (Standardausführung)
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Kabeldurchmesser: oval 9 x 5 mm (Standardausführung)
Länge Einzelkabel: bis 350 m (Standardausführung)
Anschluss: IP 67 (spritzwassergeschützt)

optional: Unterwasser-Version

Steuereinheit
Modell: TkMonitor V2.xx
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester
Schutzart:

00 (Standardausführung)
Interne Sensoren: 2 (Box, Air)

IP 66, EN 60529 (Staub und
vorübergehende Überflutung)

Anzahl Messkabel (max.): modellabhängig, 
z. Zt. erhältlich 3 / 15 / 30

Sensoranzahl: bis 10

Datenspeicher: 512 Kbyte
PC-Schnittstelle: RS232
Betriebstemperatur: - 20 bis + 50 °C

Stromversorgung: 7.2 V NiMH-Akku (solargestützt)
Ladeeinheit: Eingang 100-240 V, 47-63 Hz

Ausgang 12 V, 1.25 A
Abmessungen (B x T x H): 200 x 150 x 100 mm

(ohne Anschlussbuchse)
Gewicht: 2.500 g

Technische Daten

Kabel mit unterschiedlichen Längen und Sensor-
abständen lassen sich schnell und einfach zu 

umfangreichen zwei- oder dreidimensionalen 
Messanordnungen kombinieren.

Die verwendete Bus-Technik kommt unabhängig 
von räumlicher Ausdehnung und Sensorzahl mit 

einem konstanten Kabeldurchmesser aus und 
garantiert eine absolut zeitgleiche Messung

an allen Sensoren eines Messkabels.

Die Steuereinheiten sind für periodische Langzeit-
Messungen ausgelegt. Die Daten werden permanent 
gespeichert und können nach Abschluss eines 
Messauftrags oder bereits während der Messung auf 
PC oder Notebook übertragen werden.
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Mehrdimensionale Temperatur-Erfassung mit 
Bustechnik
Die Sensoren sind in abriebfeste Buskabel integriert, die 
je nach Messaufgabe verzweigt werden können und sich 
gegenüber der Steuer-Einheit selbst identifizieren. Auch 
mehrdimensionale Messanordnungen sind so mit 
minimalem Verkabelungsaufwand realisierbar.

Permanente Datenspeicherung
Messungen werden in benutzerdefinierten Zeitintervallen durchgeführt, 
die Ergebnisse bleiben selbst bei Ausfall der Stromversorgung erhalten 
und können auch während einer Langzeitbeobachtung jederzeit 
kontrolliert und zum PC oder Notebook übertragen werden.

Dynamische Registrierung des thermischen Zustandes
Die quasi-gleichzeitige Messung ermöglicht auch bei ausgedehnten Mess-
gebieten eine konsistente Registrierung des momentanen thermischen 
Zustands in kurzen zeitlichen Abständen.

Zeitgleiche Messung aller Sensoren
Mit einem einzigen Messbefehl der Steuer-Einheit (Master) wird die 
Temperatur unabhängig von Länge und der Sensoranzahl an allen Punkten 
eines Kabels sekundengenau zeitgleich erfasst. Dadurch können auch 
umfangreichere Messanordnungen innerhalb weniger Sekunden 
gemessen werden. Nach Aufforderung durch den Master senden die 
Sensoren die gespeicherte Temperatur zusammen mit ihrer Position an 
die Steuer-Einheit.

Kontinuierliche Datenausgabe
Die kontinuierliche Datenausgabe auf einen angeschlossenen PC oder 
Notebook ermöglicht optional die Beobachtung des thermischen 
Zustandes des Messobjektes quasi in Echtzeit.
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Plattformunabhängige Transfer-
Software
Die Datentransfer-Software mit umfang-
reichen Möglichkeiten zur Filterung und 
Nachbearbeitung der Messdaten läuft auf 
PCs oder Notebooks mit Java Virtual 
Machine von Sun Microsystems (z. Zt. 
unterstützt: Windows 9x, Me, 2000 und XP).

TkMonitor kann überall dort eingesetzt werden, wo thermische Anomalien Hinweise 
auf Zustände und Veränderungen liefern können oder eine Temperatur-Überwachung 
erwünscht ist:

& Dichtigkeitsprüfungen (Stauanlagen, Baugruben)
& Lager-Einrichtungen und Untergrundspeicher (z. B. Für Lebensmittel, Brennstoffe)
& Landwirtschaft (Gewächshäuser)
& Grundwasser (Kontamination, Fließvorgänge)
& Umwelttechnik (Deponie-Überwachung, biologische Vorgänge) 
& Geothermische Fragestellungen
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